




Dacia Duster

Lisavarustus
DISAIN JA KAITSE

1. KAITSERAUAD: Kaitse oma auto põrkeraudu ja 
lisa välimusele jõulisust.

2. ASTMELAUAD: Keera stiilselt pinnatud teelt 
kõrvale. Need praktilised astmelauad lihtsustavad 
ligipääsu sõidukile ja selle katusele.

3. LISATULED KATUSELE: Valgusta teed igal 
maastikul. Katusereelingutele kinnituvad tuled 
täiendavad esitulesid.

4. ILURAUAD: lisa oma Dusteri välimusele 
dünaamilisust kroomviimistlusega esi-, taga- ja 
küljeraudadega.

5.-6. SPORT PAKETT: Täienda oma Dusteri 
dünaamilist välisilmet sportliku stiiliga. Pakett 
sisaldab mootorikatte tuulesuunajat, küljepeeglite 
korpusi ning tagaspoilerit. 

7. KüLgMISED KAITSELIISTUD JA 
RATTAKOOBASTE LAIENDID: Kaitsevad sinu 
Dusterit igapäevaste väikeste mõlkide ja 
kriimustuste eest.
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Lisavarustus
MUgAVUS JA KAITSE

8. INTEgREERITUD VIDEO MUST KAST:
Oluline vahend sinu turvalisuse ja meelerahu 
tagamisel. See automaatne ja autonoomne 
pardasalvestussüsteem salvestab su sõidud ja teel 
toimuva.

9. KOMFORT TEKSTIILMATID: Kergesti hooldatavad 
matid kaitsevad su auto enim kulutatavat ala. 

10. ESIISTMETE VAHELINE KÄETUgI: Tagab 
suurema sõidumugavuse ning pakub täiendava 
1-liitrise panipaiga.

11. 180° MULTIVIEW KAAMERA: Muudab 
manööverdamise lihtsamaks, ohutumaks 
ja täpsemaks. 180° kaamera kuvab 
navigatsiooniekraanile täieliku pildi sinu sõiduki ees 
toimuvast. Hea ülevaade sõiduki ümbrusest hõlmab 
ka pimenurka.

12. TÖÖRIISTADETA EEMALDATAV VEOKONKS:
Hädavajalik sinu erineva varustuse vedamiseks 
või kandmiseks. Konksuosa eemaldamiseks ja 
paigaldamiseks pole vaja tööriistu kasutada. 

13. PAKIRUUMI PÕHJAKATE JA KAITSELIIST: 
Sobib suurepäraselt erinevate asjade transpordiks, 
eriti kui need on määrdunud. Kaitseb efektiivselt 
originaalpolstrit ning sobib ideaalselt pakiruumi 
kujuga. Kata ja kaitse tagumist kaitserauda 
praktilise ja sobiva lisadetailiga.
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Dacia Duster

Mootorid
SCe 115 4x2 SCe 115 4x2 LPg SCe 115 4x4 dCi 90 4x2 dCi 110 4x2 dCi 110 4x2 EDC dCi 110 4x4

Kütuse tüüp bensiin  bensiin  / lPg bensiin  diisel  diisel  diisel  diisel  

Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min) 84 (115) / 5 500 bensiin : 84 (115) / 5 500
lPg: 80 (109) / 5 500 84 (115) / 5 500 66 (90) / 3 750 80 (110) / 4 000 80 (110) / 4 000 80 (110) / 4 000

Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min) 156 / 4 000 bensiin : 156 / 4 000
lPg: 144 / 4 000 156 / 4 000 210 / 1 750 260 / 1 750 250 / 1 750 260 / 1 750

Sissepritse / mootori tüüp mitmepunkti 
järjestikune / vabalt hingav

mitmepunkti 
järjestikune / vabalt 

hingav
mitmepunkti 

järjestikune / vabalt hingav
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega

Töömaht (cm3) 1 598 1 598 1 598 1 461 1 461 1 461 1 461
Silindrite / klappide arv 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
emissioonistandard ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi tüüp euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6
Stop & Start ja energia taastootmissüsteem pidurdamisel jah  jah  jah  jah  jah  jah  jah  

JÕUDLUS
Maksimaalne kiirus (km/h) 172 bensiin : 172

lPg: 169 170 158 171 171 169

Kiirendus 0-100 km/h (s) 11,9 bensiin : 12,2
lPg: 12,6 12,9 13,8 11,8 10,9 12,4

KÄIgUKAST
Käigukasti tüüp 5-k. manuaal 5-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. automaat 6-k. manuaal

ROOLISüSTEEM
Roolivõimendi elektriline kiirustundlik roolivõimendi
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) 10,14 10,14 10,15 10,14 10,14 10,14 10,15

PIDURISüSTEEM
ees: ventileeritavad ketaspidurid Ø (mm), paksus (mm) 269 / 22,4 269 /22,4 280 /24 280 /24 280 /24 280 /24 280 /24
Taga: trummelpidurid Ø (”) 9 9 9 9 9 9 9 

VELJED JA REHVID
Veljed ja rehvid (sõltuvalt versioonist) 16” 215 / 65 R16 98H; 17” 215 / 60 R17 96H

KüTUSEKULU JA EMISSIOON
Määramise protseduur WlTP* WlTP* WlTP* NeDC NeDC NeDC NeDC
eco režiim jah jah jah jah jah jah jah 
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50 50 50 50 50

CO2 heitkogus (g/km) 149 bensiin : 156
lPg: 141 158 115 115 116 123

Kütusekulu maanteel (l/100 km) 5,7 bensiin : 6,0
lPg: 7,6 6,4 4,4 4,4 4,5 4,7

Kütusekulu linnas (l/100 km) 8,0 bensiin : 8,4
lPg: 10,9 8,0 4,5 4,5 4,4 4,8

Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km) 6,5 bensiin : 6,9
lPg: 8,8 7,0 4,4 4,4 4,5 4,7

MASSID 
Tühimass** 1 179 / 1 262 1 240 / 1 284 1 276 / 1 359 1 205 / 1 327 1 205 / 1 341 1 304 / 1 366 1 320 / 1 387
Täismass 1 712 1 734 1 809 1 801 1 819 1 854 1 899
Kandevõime min./maks. 450 / 533 450 / 494 450 / 533 474 / 596 478 / 614 488 / 550 512 / 579
Piduritega haagise lubatud suurim mass 1400 b.d. 1500 1 500 1 500 1 500 1 500
Piduriteta haagise lubatud suurim mass 625 655 675 640 640 685 695
Pakiruumi maht pakiruumi katte all rehviparanduskomplektiga / tagavararattaga 
vastavalt iSO standard 3 832 (dm3 VDA) 445 / 445 445 / 445 411 / 376 445 / 445 445 / 445 445 / 445 411 / 376

Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistme korral 
rehviparanduskomplektiga / tagavararattaga vastavalt iSO standard 3 832 (dm3 VDA) 1 478 / 1 478 1 478 / 1 478 1 444 / 1 409 1 478 / 1 478 1 478 / 1 478 1 478 / 1 478 1 444 / 1 409

Minimaalne pakiruumi maht pakiruumi katte all rehviparanduskomplektiga / 
tagavararattaga liitrites 478 / 478 478 / 478 467 / 414 478 / 478 478 / 478 478 / 478 467 / 414

Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistme korral 
rehviparanduskomplektiga / tagavararattaga liitrites 1 623 / 1 623 1 623 / 1 623 1 614 / 1 559 1 623 / 1 623 1 623 / 1 623 1 623 / 1 623 1 614 / 1 559

* Andmed on mõõdetud WlTP protokolli alusel ning teisendatud NeDC protokolli võrdluse lihtsustamiseks. ** Sõltuvalt varustustasemest.

Dacia Duster mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsüklis vahemikku 4,4 – 8,8 l/100 km ning CO2 heitkogused vahemikku 115 – 158 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametlikele laboritingimustes 
läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO2 heitkogused konkreetsel autol ja reaalsetes teeoludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...), juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teeolud, liiklus, 
sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne). 
Driving eCO2 programmi raames pakub Renault grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitsesse. 
Renault grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitsealaseid nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.dacia.ee ning Dacia volitatud partnerite juures.



Mõõdud  
Dacia Duster

MÕÕDUD (mm) 
A Teljevahe 2WD / 4WD 2 674 / 2 676
B Kogupikkus 4 341
C esiülend 2WD / 4WD 842 / 841
D Tagaülend 2WD / 4WD 826 / 824
E Rööbe ees 1 563
F Rööbe taga 2WD / 4WD 1 570 / 1 580
g Kogulaius ilma / koos küljepeegliteta/-ga 1 804 / 2 052
H Koormata sõiduki kõrgus koos katusereelingutega 2WD / 4WD 1 693 / 1 682
H1 Koormata sõiduki kõrgus koos avatud tagaluugiga 2 020 / 2 002

MÕÕDUD (mm) 
K Kliirens 210
L Põlveruum 2. istmereas 170
M Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 403
M1 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 416
P Pearuum 14° nurga all esiistmetel 900
P1 Pearuum 14° nurga all tagaistmel 892
Y Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 977
R Pealesõidunurk 2WD / 4WD 30° / 30°
R1 Mahasõidunurk 2WD / 4WD 34° / 33°


